
Especificações Técnicas | Pisos vinílicos em manta

XL PU     
 

009 - Carnelian
Beige - LRV-61

005 - Azure - LRV-
26

010 - Pumice -
LRV-54

007 - Citrine - LRV-
46

012 - Dolomite -
LRV-41

002 - Flint - LRV-25 001 - Fossil - LRV-
41

003 - Crystal Blue
- LRV-38

008 - Ruby - LRV-
14

006 - Peridot
Green - LRV-55

011 - Porcelain -
LRV-58

004 - Tanzanite
Blue - LRV-19

016 - Connemara
Green - LRV-35

014 - Blue Zircon -
LRV-11

019 - Jade - LRV-14 020 - Ironstone -
LRV-18

022 - Rose Quartz
- LRV-56

013 - Blue Nickel -
LRV-39

018 - Dark
Sapphire - LRV-18

015 - Amethyst -
LRV-36

021 - Sedona Pink
- LRV-30

024 - Opal - LRV-
60

017 - Turquoise -
LRV-31

023 - Sablee Beige
- LRV-29

 
Espessura total 2 mm

Tamanho do rolo padrão 2 m x 20 m = 40 m²

Peso total 3200 g/m²

Aplicação 23 - residencial pesado / 34 - comercial muito pesado / 43 - industrial pesado

Reação ao fogo II-A / Bfl-s1

Resistência antiderrapante AS/NZS 4586 - R9 / EN 13893 - Classe DS

Resistência à abrasão EN ISO 10581 - Tipo II

Teste VOC Floorscore

Propensão eletrostática EN 1815 - ≤ 2kv

Resistência bacteriana ISO 846 Parte C - não favorece crescimento

Identação residual ≤ 0.1 mm

Tratamento de superfície PU

Uso marítimo 96/98/EC SOLAS 74

Selo de garantia de uso de 10 anos
para produtos homogêneos

Tratamento de superfície Floorscore Certificado de qualidade do produto
emitido pelo Conselho Britânico de

Certificações

Avaliação e certificação de
desempenho ambiental

Fabricante Certificada ISO 9001 Fabricante Certificada ISO 14001 Classificação de uso residencial
pesado

Classificação de uso comercial
muito pesado

Classificação de uso industrial pesado

Conferência necessária
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