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Planiseal VS

M

................... +35°C

CONTRAPISO APLICADO COM ROLO INSTALAGCAO
CIMENTICIO COM DE PELO CURTO OU EM PISO
PERFIL >CSP#3 RODO DE BORRACHA

N
VANTAGENS:

® Barra a umidade e consolida contrapisos com bai-
xa resisténcia a abrasdo em um s6 passo — otimi-
za custos e cronograma de obra.

= Maxima resisténcia a alcalinidade (pH 14).
m Excelente poder de controle de umidade, reduz

95% as emissdes de vapor de umidade em 24 ho-
ras (ASTM F2170).

Primer epoxidico, alcali resistente e livre de ) - L )
. . ~ ® Garante liberacao de obras com indices de umi-
solventes para controle de umidade e consolidagao

. ; - dade ndo aceitaveis — acelera o cronograma.
de contrapisos cimenticios.

® Livre de solventes volateis e sem odor forte, pode
ser utilizado com o ambiente em uso.

m Cura ultrarrapida, 4 - 6 horas entre demaos e 12
horas para regularizar ou instalar o revestimento.

® F3cil aplicagao - viscosidade baixa facilita o es-
palhamento do produto.

Consumo: aprox. 0,500kg/m?2 em 2 demaos.
Embalagens: balde A 3 kg e balde B 1 kg.
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Triblock P

Aﬁ\
+35°C

BASES ABSORVENTES E APLICADO
NAO ABSORVENTES COM ROLO

INSTALAGAO EM
PISO E PAREDE,
AMBIENTES INTERNOS
E EXTERNOS

Primer epodxi-cimenticio tricomponente para a
impermeabilizacdo e barreira de vapor em bases
umidas e nao absorventes em ambientes internos
e externos.

N
VANTAGENS:

® |ndicado para superficies lisas e sem porosidade
como revestimentos ceramicos, mosaico, mar-
more, etc.).

= Forma uma barreira de vapor de umidade residu-
al de até 6% no Carbureto de Calcio ou 98% UR
(ASTM F2170).

m |deal para criar uma barreira de vapor de umida-
de residual sobre revestimentos existentes antes
de instalar revestimentos sensiveis a umidade.

Consumo: 250-300 g/m?2 por demao.
Embalagem: Kit de 5 kg (A+B+C).

4

Eco Prim PU 1K

M

+35°C

CONTRAPISO APLICADO INSTALAGAO EM
CIMENTICIO COM COM ROLO PISO
PERFIL >CSP#3

Primer PU monocomponente, isento de solventes,
de baixissima emissdo de COV'’s, para controle de
umidade residual e consolidacdo de contrapisos
cimenticios.

VANTAGENS:

= Monocomponente - facil de usar e minimiza des-
perdicio.

® Resistente a umidade residual de até 4,5% CCM (em
Tdemao) ou até 6% CCM (em 2 demdos). Forma bar-
reira de vapor e consolida contrapisos com baixa re-
sisténcia a abrasdo em um so passo — otimiza custos
e cronograma de obra.

m | jvre de solventes volateis e sem odor forte — pode
ser utilizado com o ambiente em uso.

Consumo: 0,20-0,40 kg/m?2 por demao.
Embalagem: balde de 10kg.

& MADEI e



Prosfas

m

+35°C

SOMENTE BASES APLICADO
ABSORVENTES

INSTALAGAO EM
COM REGADOR PISO

Endurecedor a bases de silicatos, livre de solventes,
desenvolvido para consolidar e/fou endurecer a
superficie de contrapisos “esfarelentos” ou com
baixa resisténcia a abrasao.

N
VANTAGENS:

®m Recupera contrapisos com baixa resisténcia a
abrasao, sem necessidade de demolicao.
® Excelente capacidade de penetracao.

®m Systentavel - baixissimos indices de COVs e livre
de solventes.

Consumo: 0,5-3,0 kg/m?2 (mediante protétipo).
Embalagem: galdao de 10 kg.
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BASES ABSORVENTES E APLICADO COM

Primer SN

M

+35°C

INSTALAGAO EM

NAO ABSORVENTES DESEMPENADEIRA PISO

Primer epoxidico bicomponente, com alta
capacidade de promover aderéncia em superficies
porosas e nao porosas.

VANTAGENS:

® Forte capacidade de promover aderéncia em su-
perficies extremamente lisas.

= Promotor de aderéncia para instalagcao de reves-
timentos epoxidicos e poliuretanicos em geral.

®= Boa capacidade de impregnacao da base, po-
dendo ser aplicado também em bases Umidas
com até 4% de umidade residual.

Consumo: 0,3-0,6 kg/m?2 por demao.
Embalagens: balde A6 kg e balde B 4 kg.
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Primer G

M

+35°C

SOMENTE BASES APLICADO INSTALAGAO EM
ABSORVENTES COM ROLO DE PISO
PINTURA, TRINCHA
OU VASSOURA

Primer promotor de aderéncia de resinas sintéticas,
de baixissima emissdo de compostos organicos
volateis (COV), para preparar bases absorventes
para receber argamassas autonivelantes.

N
VANTAGENS:

® Facil de aplicar, em duas deméaos.

Diluido1:3 ou1:1 com agua.

®m Secagem super rapida, de1-3 horas.

Melhora a aderéncia e desempenho de argamas-
sas de regularizacao aplicados posteriormente.

®m Pode ser aplicado em paredes de gesso.

Consumo: 0,100-0,200kg/m? em 2 demaos (rolo).
Embalagens: baldes de 5kg e 10kg.

Eco Prim Grip Plus

PISO E PAREDE DE APLICADO INSTALAGAO
CERAMICA, PEDRAS COM ROLO DE EM PISO E PAREDE

NATURAIS E RESIDUOS PINTURA OU TRINCHA

DE COLA PRETA

& MAPE|
GRIP

pEUS)

Primer promotor de aderéncia universal, de
baixissima emissdo de compostos organicos volateis
(COV), pronto para uso, para rebocos, argamassas
de regularizagao sobre bases ndo absorventes.

VANTAGENS:

®m Secagem ultrarrapida (30-60 minutos), permite
a regularizagcao no mesmo dia e facil aplicacao.

® Baixo indice de COV's—ndo nocivo para a saude do
aplicador.

= Coloragao cinza facilita verificar onde o primer foi
aplicado.

= Tem capacidade de encapsular residuos de ade-
sivo betuminoso.

Consumo: 0,200-0,300kg/m?2 em 1 demé&o (rolo).
Embalagem: balde de 10kg.
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Primers

ONDE USAR

SEGMENTACAO

Planiseal VS
Triblock P

Eco Prim Grip Plus

« Indicado

Areainterna

Area externa

Piso

Parede

Primer para barreira

de vapor

Primer consolidante

Primer promotor de

aderéncia




Para garantir durabilidade e qualidade na instala-
¢ao do seu piso, escolha as solucdes MAPEI.

A MAPEI, de qualidade reconhecida mundialmen-
te, é responsavel em produzir sistemas Eco para
instalacao de todos os tipo de pisos, incluindo pri-
mers especificos e certificados que ndo sdo Nocivos
a saude e nao oferecem riscos de incéndio.

Produtos e solugdes que garantem maior durabi-
lidade, respeitam o meio ambiente, a saude dos
instaladores e usuarios das areas onde serdao apli-

cados.
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@ /MapeiBR
MAPEI Brasil Materiais de Construgdo LTDA @mapeibr
WhatsApp +55 11 99581-3530
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