Especificacdes Técnicas | Carpete modular

Belgotex

do Brasil

Trends

Blue
Sky
Construgdo Tufting bouclé
Composicdo 100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Peso total 4020 g/m? (+ 5%)
Altura total 6,5 mm (+ 10%)
Aplicacdo 33 - comercial pesado
Formato 50 cm x 50 cm =5 m? por caixa
Reacéo ao fogo II-A/ Bfl-s1
Propensdo eletrostatica <2,0kV (DIN 54 345.3/1985)
Controle estatico Permanente
Acabamento Modular Bac Base termoplastica betuminosa
Baixa emissdo de VOC Rétulo ecolégico ABNT

Fabricante em conformidade com a ABNT NBR SO 9001 e ABNT NBR ISO 14001:2015

Fabricante Certificado - 1SO 9001 Fabricante Certificado - 1ISO 14001 Selo de garantia de fabricagdo - PA Selo de garantia de performance - PA Classificagdo de uso comercial
pesado
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~ABNT- = Fabricado com
PE-158 coracdo verde orgulho no Brasil NoME o PRODUTO
Sustentabilidade Associado Compromisso ambiental Produtos a pronta-entrega fabricados Conferéncia necessaria

com orgulho no Brasil.
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