
CAMPOS DE APLICAÇÃO
Ideal para a preparação de bases cimentícias 
absorventes em camadas finas antes da instalação 
de revestimentos como: pisos vinílicos, LVT, pisos 
de borracha, pisos de madeira engenheirados, 
cerâmicas, carpetes, etc. em pisos e paredes de 
áreas internas, incluindo áreas molhadas.

Alguns exemplos de aplicação
•	Para a regularização de contrapisos cimentícios 

antes da aplicação de revestimentos resilientes, em 
áreas secas ou molhadas.

•	Para a regularização de paredes de concreto, 
revestimentos de cimento, concreto leve e rebocos 
antigos, antes da aplicação de revestimentos 
resilientes e papéis de parede, em áreas secas ou 
molhadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Planiprep  Contract é um pó cinza composto por 
cimentos especiais, agregados de granulometria fina e 
polímeros, formulado especialmente nos laboratórios 
de pesquisa e desenvolvimento da MAPEI.
Quando Planiprep Contract é misturado com água, 
transforma-se numa argamassa pastosa que pode 
ser facilmente aplicada em pisos e em paredes. 
É possível aplicá-la em espessuras de até 3 mm 
por demão. Depois de seco, forma uma superfície 
particularmente lisa, especialmente adequada para a 
aplicação de revestimentos resilientes e/ou papéis de 

parede, com boa resistência à compressão, flexão e 
abrasão. 

RECOMENDAÇÕES
•	Não adicionar água quando a mistura começar a 

secar.

•	Não adicionar cal, cimento ou argamassa à mistura.

•	Sobre substratos à base de gesso ou cimentícios 
muito absorventes, aplicar um demão prévia de  
Primer G. 

•	Não usar em temperaturas inferiores a +5 °C e 
superiores a +35 °C.

•	Em caso de instalação de revestimentos resilientes 
e/ou sensíveis à umidade, certifique-se de que 
o substrato esteja seco e não sujeito a umidade 
contínua.

MODO DE APLICAÇÃO
Preparação da base
Em todos os casos as normas locais e instruções do 
fabricante do revestimento devem ser respeitados. 
Os substratos devem estar planos, secos, 
mecanicamente resistentes à tração, abrasão e 
compressão, livres de poeira, partículas soltas, 
tintas, ceras, óleos, ferrugens, vestígios de gesso e 
de produtos que possam comprometer a aderência. 
Substratos cimentícios devem apresentar 
superfície rugosa, por exemplo, CSP#2 ou CSP#3 
(de acordo com o índice ICRI Concrete Surface 
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DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Consistência: pó fino

Cor: cinza

Densidade aparente (kg/m³): 1,100 kg/m³

EMICODE: EC1 Plus - baixos níveis de emissão

DADOS DE APLICAÇÃO 

Proporção de mistura: 36-38 partes de água para cada 100 partes de 
Planiprep Contract (9,5-10L de água para cada saco 
de 25 kg)

Espessura por demão: até 3 mm por demão

Densidade da mistura (kg/m³): 1,700 kg/m³

pH da mistura: > 12

Variação de temperatura na aplicação: de +5°C a +35°C

Vida útil da mistura: 90 min.

Tempo entre demãos: aprox. 120 min.

Tempo de espera para lixamento: 12 - 24 horas

Tempo de espera antes da instalação de 
revestimentos (resilientes): 12 - 24 horas

Resistência à compressão (N/mm²) após 28 dias: 25

Resistência à flexão (N/mm²) após 28 dias: 6

materiais isolantes e contrapisos aplicados 
diretamente no solo também devem ser 
isolados aplicando uma barreira de vapor.

Preparação do produto
Colocar 9-9,5L de água limpa em um 
recipiente limpo e estanque e verter 
gradualmente um saco de 25 kg de 
Planiprep Contract ,  mis turando 
constantemente durante 2-3 minutos 
usando um misturador elétrico até obter 
uma massa homogênea sem grumos. A 
mistura preparada terá uma vida útil de 
90 minutos, misturar apenas a quantidade 
que pode ser aplicada dento desse 
intervalo. Para preparar quantidades 
menores, misture 36-38 partes de água 
para 100 partes de pó por peso.

Aplicação do produto
Planiprep Contract pode ser aplicado em 
camadas finas (0 a 3 mm) utilizando uma 
desempenadeira lisa de aço para regularizar 
bases porosas sem a necessidade de primer 
ou látex. Aguardar aproximadamente 120 
minutos entre demãos, ou para liberar para 
tráfego de pedestres e entre 12-24 horas 
para lixar com lixadeira orbital e instalar 
revestimentos, dependendo das condições 
ambientais.

Profile), e devem ser absorventes. 
Os substratos também devem estar 
isentos de fissuras, trincas, rachaduras, 
desp lacamen tos  e /ou  qua lque r 
manifestação patológica. Para reparar 
fissuras em substratos, consolidar 
contrapisos fracos e/ou executar 
contrapisos de secagem rápida, consulte 
os catálogos e fichas técnicas que ilustram 
a variada gama de produtos MAPEI para 
preparação de substratos ou entre em 
contato com o Departamento de Assistência 
Técnica da MAPEI. Como regra geral, o teor 
de umidade residual deve ser no máximo de 
2,5% CCM (mensurados com higrômetro 
de carbureto de cálcio) para bases 
cimentícias e 0,5% para bases de gesso. 
Caso o substrato cimentício possua teor de 
umidade residual acima do recomendado, 
considerar a aplicação de Planiseal VS,
Planiseal VS Fast ou Eco Prim PU 1K 
para adequar essas bases para a 
subsequente instalação do revestimento.  
Os pisos térreos devem sempre contar 
com uma barreira de vapor para proteger 
o revestimento contra transmissão de 
vapor de umidade. Favor entrar em contato 
com o departamento de Assistência 
Técnica da MAPEI ou consultar as fichas 
técnicas dos produtos mencionados acima. 
Contrapisos flutuantes, enchimentos leves, 
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ADVERTÊNCIA
Embora os detalhes técnicos e as 
recomendações contidas nesta ficha de 
informações do produto  correspondam ao 
nosso conhecimento e experiência, todas 
as informações acima devem, em todos os 
casos, ser consideradas como meramente 
indicativas e sujeitas a confirmação 
após aplicação prática a longo prazo. 
Por este motivo, qualquer pessoa que 
pretenda utilizar o produto deve verificar 
antecipadamente se o mesmo é apropriado 
para a aplicação pretendida.

Consulte a versão atual da Ficha de 
Dados Técnicos, disponível em nosso 
site www.mapei.com.br.

AVISO LEGAL 
O conteúdo desta Ficha Técnica de 
Produto (“TDS”) pode ser copiado para 
outro documento relacionado ao projeto, 
mas o documento decorrente não deve 
complementar ou substituir requisitos 
da TDS no momento da instalação dos 
produtos MAPEI.
A versão mais atualizada da TDS pode 
ser baixada diretamente do nosso site 
www.mapei.com.br.
QUALQUER ALTERAÇÃO PARA A 
ESCOLHA, REQUISITOS CONTIDOS 
OU DERIVADOS DESTA TDS EXCLUI A 
RESPONSABILIDADE DA MAPEI.

Limpeza
Com o produto ainda fresco, Planiprep 
Contract  pode ser removido das 
ferramentas com água.

CONSUMO
O consumo pode variar de acordo com a 
necessidade de regularização da base e 
característica do substrato. 
• de 500 à 750g/m² em 2 ou 3 demãos.

* O rendimento mostrado é apenas para 
fins estimativos. O consumo real no local da 
obra pode variar de acordo com o método 
de aplicação, substrato, condições do 
substrato e espessura real da aplicação.

EMBALAGEM
Planiprep Contract vem disponível em 
sacos de 25 kg.

ARMAZENAGEM 
Armazenado em local seco, Planiprep 
Contract permanece estável por pelo 
menos 12 meses.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA 
A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM 
OBRA 
Instruções para o uso seguro de nossos 
produtos pode ser encontrada a versão 
mais recente do Ficha de Segurança, 
disponível no nosso site: 
www.mapei.com.br.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

As referências relativas a este 
produto estão disponíveis no site 
da Mapei www.mapei.com.br ou

www.mapei.com.
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